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SMOTORJIKQOV

VYHRADNY DOVOZCA: MOTOR JIKOV GREEN a.s., Knézskodvorska 2277/26, 370 04 Ceské Budéjovice, www.mjgreen.cz GREEN
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ECHO DCS-3500
retazova pila DO®

> Napétie: 50,4 V
» LiSta: 35 cm; drdzka 1,1 mm

» Retaz: OREGON 90 PX, 409 €
52 ¢lankov, rozstup 3/8¢

> Hmotnost bez batérie: 2,9kg bez batérie a nabijacky

NAJLAHSIA AKU
PiLA NA SVETE!

ECHO DCS-2500T

option

retazovd pila @F B w

» Napatie: 50,4 V

» Lista: 25 cm; drdzka 1,3 mm

» Retaz: OREGON 91 PX, 349 €
40 ¢lankov, rozstup 3/8“

> Hmotnost bez batérie: 1,6 kg bez batérie a nabijacky

ECHO DCS-2500

retazova pila

» Napétie: 50,4 V

» LiSta: 25 cm, drazka 1,1 mm

» Retaz: ECHO X201-000020,
60 ¢lankov, rozstup 1/4“

» Hmotnost bez batérie: 2 kg

ECHO DCS-2500T C

fetézova pila

» Napdtie: 50,4 V

» Lista: 25 cm; drdzka 1,1 mm

» Retaz: ECHO X201-000020,
60 ¢lankov, rozstup 1/4¢

» Hmotnost bez batérie: 1,6 kg

208

389 €

bez batérie a nabijacky

NAJLAHSIA AKU
PiLA NA SVETE!

option

DO® D

409 €

bez batérie a nabijacky

ECHO DPB-2500 =

fukac
» Napatie: 50,4 V

» Objem vzduchu: 932 m3/h 289 €
» Max. rychlost vzduchu: 70,6 m/s

» Hmotnost bez batérie: 2,6 Kg bez batérie a nabijacky

ECHO DPB-2600

fukac

» Napdtie: 50,4 V

» Objem vzduchu: 697 m3/h

» Max. rychlost vzduchu: 69,7 m/s
» Hmotnost bez batérie: 2,5 kg

©G.&

369 €

bez batérie a nabijacky
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ECHO DHC-2200R ECHO DHC-2800R

plotostrih eNO plotostrih ePd
» Napatie: 50,4 V » Napatie: 50,4 V

» Lista: 562 mm 449 € » Lista: 714 mm 479 €
» Rozstup zubov listy: 38 mm » Rozstup zubov listy: 38 mm

» Hmotnost bez batérie: 2,9 kg bez batérie a nabijacky » Hmotnost bez batérie: 3,1kg bez batérie a nabfjacky

ECHO DPAS-2600
multifunkény systém =

ECHO DSRM-2600/U

profesiondlny vyZina¢

» Napétie: 50,4 V

» Sekvenéna reguldcia otacok: 3 stupne 3 69 € » Napitie: 50,4 V 3 69 €
» ECO reZim: ANO » Hmotnost bez batérie

» Hmotnost bez batérie: 3,7 kg bez batérie a nabijacky anadstavcov: 2,4 kg* bez batérie a nabijacky

DPASnadstavec @ DPASnadstavec @  DPASnadstavec @  DPASnadstavec @  DPAS nadstavec ©

vyzinaci plotostrih pilovy zarovnavac kultivator
MTA-DTB MTA-DAH MTA-DPP travnika MTA-LE/EAS MTA-TC PAS
¢. 26788200 ¢. 26788201 ¢. 26788202 ¢.€6000149 ¢.C6000147
Hmotnost: 0,9 kg* Hmotnost: 2,0 kg Hmotnost: 1,3 kg** Hmotnost: 2,4 kg Hmotnost: 2,3 kg
Dizka: 818 mm DiZka listy: 536 mm Dizka listy: 250 mm DiZka: 787 mm Dizka: 907 mm
Dizka: 1242 mm Di7ka: 1440 mm
Rozstup zubov: 35 mm
139 € 349 € 239 € 159 € 299 €
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* 50 strunovou hlavou a krytom, ** bez listy, retaze a oleja
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ECHO
DLM-5100SP

kosacka

> Napatie: 50.4 V

» Sirka kosenia: 51 cm
» Skelet kosacky: ocel
» VySka kosenia: 25 - 85 mm

» Nastavenie vysky kosenia: centralne
> Objem kosa: 60 |

» Funkcie: zber, bo¢né vyhadzovanie
» Mulcovanie: ano

> Hmotnost bez batérie: 29,9 Kg

ECHO LBP-50-250

5 Ah akumulator

» Napatie: 50,4 V
» Typ: Li-lon

» Vykon: 226 Wh
» Hmotnost: 1,8 kg

PREVADZKOVA DOBA
@ LBP-50-125
DCS-2500T/TC 30 min
DCS-2500 30 min
DCS-3500 X
DSRM-2600 21 min
DLM-5100SP x
DHC-2200R 65-95 min
DHC-2800R 65-95 min
DHCA(S)-2600HD 36-54 min
NABIJACI CAS
80 %
LCJQ-560 30 min
LCJU-560 30 min

Technické zmeny a tlacové chyby vyhradené.

569 €

bez batérie a nabijacky

LBP-50-250

49 min
43 min
250 - 400 m? /1 batérie

X

X

72-103 min

LBP-50-125

100 %
47 min
42 min

ECHO LBP-50-125
2,5 Ah akumulator

» Napdtie: 50,4 V
» Typ: Li-lon

» Vykon: 113 Wh

» Hmotnost: 1,0 kg

ECHO LCJQ-560

nabijacka na vSetky
typy akumulatorov

ECHO LCJU-560 ©

rychlonabijacka na vsetky
typy akumulatorov

Q LBP-50-125 LBP-50-250
DTT-2100 40 min 80 min
DPB-2500 17 min 32min
DPB-2600 x 20 min
DPAS-2600 vyzinac* 14-25 min 32-52 min
DPAS-2600 plotostrih* 49-81 min 99-158 min
DPAS-2600 pila* 23-35min 48-72 min
DPAS-2600 zarovnavac* 45-75 min 96-154 min
DPAS-2600 kultivator* 68-104 min 147-222 min
LBP-50-250
80 % 100 %
60 min 89 min
30 min 57 min

*rozmedzie prevadzkovej doby u jednotlivych nastavcov zavisi od poctu otécok
x nie je kompatibilny s danym strojom



